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ＴＪＩ210-241ｍｍ

ＴＪＩ210-302ｍｍ

ＴＪＩ360-356ｍｍ

105ｘ150

105ｘ210

105ｘ270

金物試験成績書は各金物メーカーにお問い合わせください。



ＴＪＩジョイストは大臣認定材料です

→建築基準法３７条

JIS JAS



ＴＪＩジョイストの種類

TJIジョイストは「根太・垂木」です．
軸力を受ける主要構造部には
原則使用できません．

3.0～4.0mスパン 4.0～5.0mスパン 5.0～7.0ｍスパン 7.0～9.0ｍスパン

ＴＪＩを455ｍｍピッチ，合板ｔ１５ｍｍ～２４ｍｍ
を使用した場合です．合板厚が厚いほど許容スパンが大きくなります



梁 105ｘ240＠910 105Ｅ（以下同じ）
TJI 210 /241@455

3.64ｍ程度

48ｋｇ
14ｋｇ

梁 105ｘ270＠910
TJI 210 /302@455

4.55ｍ程度

68ｋｇ
18ｋｇ

5.46ｍ程度

梁 105ｘ360＠910
TJI 360 /356@455

109ｋｇ
26ｋｇ

6.37ｍ程度

梁 105ｘ390＠910
TJI 360 /356@455

138ｋｇ
31ｋｇ

7.28ｍ程度

梁 105ｘ480＠910
TJI 360 /508@455

194ｋｇ
50ｋｇ

8.19ｍ程度

梁105ｘ480＠910 145E
2-TJI 360 /508@455260ｋｇ

56ｋｇ

ＴＪＩと集成材の重量比較



各構造別の床荷重比較 （準耐火構造）

単位 厚さ 重　量 合　　計
重量 (mm) (N/m2) (N/m2）

鉄骨造 仕上 50
デッキスラブ t50+75 2,100
小梁 2xH-350x175 135
天井 135

2,420
↓

2,450

木造 仕上 50
根太レス工法 構造用合板　24mm 135

木梁 300
天井 135

620
↓
650

木造 仕上 50
ＴＪＩ工法 構造用合板　24mm 135

ＴＪＩ 150
天井 135

470
↓
500

構造種別 材　料

ＴＪＩジョイストは耐火構造には現在使用できません．
２０１３年をめどに認定取得予定です



ＴＪＩを使用した床組の水平剛性

TJIを使用した床組の床倍率はいくつかあります．
下記の仕様には試験成績書があります．

TJI @455mm CN50@100 合板t15mm 2.5倍
TJI @455mm CN50@100 合板t24mm 2.4倍

その他の仕様については原則，詳細計算法によります．

TJI @500mm CN65@200 合板t24mm 3.1倍
TJI @500mm CN50@150 合板t15mm 2.4倍



ＴＪＩを小屋構造として利用

ＴＪＩを天井根太，垂木として利用すれば大スパンの
屋根が簡単に構成できます．

9ｍ程度

PSL 89x356@1820
TJI 360 /356@455

180ｋｇ
43ｋｇ

8ｍ程度

PSL 89x302@1820
TJI 210 /302@455

135ｋｇ
33ｋｇ

12ｍ程度

PSL 89x483@1820
TJI 360 /508@455325ｋｇ

81ｋｇ

ＴＪＩ，ＰＳＬは輸入品なのでコンテナ内法最長39ft= 11.88m以内での計画が必要です．

小屋材には吹き上げ力に対する補強設計が必要です．



１階平面図 ２階平面図

立面図

ＴＪＩの使用例
使用例-１ ＴＪＩを使用したスケルトン-インフィル設計



床は302ｍｍで４ｍスパンを構成 垂木は302ｍｍで7ｍスパンを構成

一部内壁耐力壁は移動

２階床伏図 垂木伏図
一部内壁耐力壁は移動



ＴＪＩの使用例

使用例-２ 天井根太にＴＪＩを使用して商業物件の大スパンの屋根を構成

平屋のテナント
・１０ｍの梁間，テナント間の壁は可動の間仕切り
・屋根は切妻形状



5000/8＝625mm

TJI 360/356ダブル

吹き上げに対する設計

TJI天井根太に束立て

垂木は2.75ｍスパンを安
価な2ｘ6 SPFで構成

室内空間には構造壁なし

束位置はTJIに均等に荷
重がかかるように設計



吹上り確認

ＴＪＩの計算結果



現場施工写真

完成写真

現場施工写真



登梁にTJI を910mm
ピッチに接合
TJIの上部に垂木を配
置した例

その他の設計施工例



ＴＪＩの使用例

使用例-３ サービス付高齢者専用賃貸住宅
・１階に９ｍスパンの食堂を有する総2階建て



１階食堂上は
通常の居室

屋根は折板

２階食堂も
スパンが広い



２階天井伏図 ２階床伏図
食堂部は大断面のPSLとTJIで構成．
上部居室の一部は非構造壁とするこ
とで梁材を一部省略

小屋組支持材として天井根太にTJIを使用



２ｘ４工法

床はTJI 360/508
ダブルで構成．
端部は金物で高さ調整

集中荷重部には
PSLを使用

壁下には2x6平材を使用

一般部の３０２ｍｍせいに
あわせて受けは302ｍｍで
構成

スパンの大きい食堂を
どのように構成するか？



施工例

２階屋根はTJI
を使用すること
で簡素化

２階床に集中荷
重などかかる箇
所にはPSLを
使用


